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CHAPAS LISAS Y ACANALADAS e CAÑOS e PIEZAS MOLDEADAS 


Cternil 


EL MATERIAL INSUSTITUIBLE 


0 


Pida informes a los distribuidores: 


Kreglinger Ltda. (s.a) AGAR.CROSS: CO, 
Belgrano 836 P. Colón esq. Venezuela 


BUENOS AIRES 


LA SOLUCION DEL PROBLEMA !.. 


Un edificio pintado con mate- 
riales de calidad se mantendrá 
como nuevo durante muchos 
años y sus clientes quedarán agra- 
decidos por haber dedicado su 
atención especial al acabado per- 
fecto del trabajo que le confiaron. 
Elija y exija para sus obras las PINTURAS 
ALBA, cuyo sello garantiza máxima calidad y 
que llenarán satisfactoriamente sus exigencias y 
las de sus clientes. 


ALBA S.A. CENTENERA 2790 - BUENOS AIRES 


e A0T» . 

e po peo: intorma 
tos Soto portlan 
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FERRUMI Industria Argentina de Metales $, A, 


e ecuentes con el 
propósito de brindar 
nuevas oportunidades a 
nuestra clientela, nos 
complacemos en ofrecer 
ahora un surtido comple- 
to de artefactos sanitarios 
de porcelana vitrificada. 


Ve, PORCELANAVITRIFICADA 
>. INDUSTRIA ÁRGENTINA . 
FERRUM, FERRUM 


"$ DURCELANA ”, * 


La marca que se impone 


Lavatorio a pedestal “Constitución” 
Lavatorio a pedestal “Retiro” 
Inodoro “Limay” 
Inodoro “Atuel” 
Bidet “Jachal” 
Lavatorio “Caballito” 
Lavatorio “Ciudadela” 
Lavatorio “Colegiales” 
Mingitorio “Tria” 
Accesorios de embutir 


ADMINISTRACION y FABRICA: EXPOSICION: 
ESPAÑA 402-600 70d. < ALSINA - Toi 
AVELLANEDA BUENOS AIRES 
REVISTA DE ARQUITECTURA 
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GRAN FABRICA be BALDOSAS TIPO MARSELLA -TEJAS Y LADRILLOS PRENSADOS Y HUECOS 


MOS _ Escriror0 y AnminisTRACIÓN 
SANTAFE 882 - ROSARIO 


UT. 22930 


Lo 
Mo, e 
meo so Grandes Fábricas : ROSARIO (Alberdi) 
> A ORO EXPOSICIÓN ve JOSE C. PAZ F.C. P.(Pv. Ba. Aires) 


EMPLEE EN SUS OBRAS 


TEJAS Y BALDOSAS 


“ALBERDI” 


ORGULLO DE LA INDUSTRIA ARGENTINA 


Baldosas si 
Piso y Azotea - 20 x 20 


DISTRIBUIDORES EN BUENOS AIRES: 


HIERROMAT $8. A. ALSINA 659/65 
JOSE M. DIANTI RIVADAVIA 102144 
JUAN A. PREDA € Cía. GARMENDIA 4805 
ORESTES GUGLIELMONI Av. de MAYO 634 


Ladrillo prensado * 
canto redondo 5 xXx 11 x 23 


PRECIOS, MUESTRAS E INFORMES: 


decai ADMINISTRACION : SANTA FE 882 — U. T. 2296 — ROSARIO 
Av. DE MAYO 634—U. T. 34 - 2792-2793—BUENOS AIRES 


EN VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO 


Ladrillo 15 x 15 
para vereda 


Tejas Teja Teja 
Normandas Colonlal Tipo Francesa 
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"EL COMBUSTIBLE MAS 
CONVENIENTE PARA 
TODA CLASE DE 
EDIFICIOS 


El GAS es conveniente porque asegura ra- 
pidez y facilidad de operación, está dispo- 
ponible a cualquier hora y el control sen- 
cillo y eficiente de la llama impide la 
producción de humo, hollín y residuos, lo 
que mantiene una limpieza perfecta. 

El GAS asegura confort porque suprime 
todos aquellos esfuerzos, afanes, fatigas y 
molestias que trae aparejado el uso de 


Sr. Propietario: Si quiere inqui- cualquier otro combustible. 

linos satisfechos INSTALE Teniendo en cuenta las conveniencias que 
reporta, el confort que asegura y la per- 

ARTEFACTOS A GAS. fección técnica de los artefactos utilizados, 


el gas es económico y está al alcance de 
todos los bolsillos. 


COCINA - REFRIGERACIÓN - AGUA CALIENTE - CALEFACCION - SECADOR DE ROPA 
COMPAÑIA PRIMITIVA DE GAS DE BUENOS AIRES LTDA. ALSINA 1169 U. T. RIV. 2091 
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Armonizando con 
ambientes de actualidad, 
ofrecemos nuestros 
accesorios de bronce 
cromado, verdaderos 
exponentes de lo más 
perfecto y moderno 
que produce la 


industria argentina. 


ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS 


PIA ZTA HNOS ¡5.1101 


ADMINISTRACION , EXPOSICION Y VENTA ¿ TALLERES 
ARRIOLA 158" BELGRANO 502 “ARRIOLA 154 
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Fabricación y 


ensayos prolijos.. 


e 


. Son garantía de primera cali- 
dad de nuestros productos y del 
éxito en el uso de los mismos! 


En la gran mayoría de los edificios de 
importancia las instalaciones de aguas 
corrientes se efectuaron con: 


CAÑOS DE BRONCE 


con juntas a rosca 
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El enfermo oprime un 
botón... la señal se 
enciende... y el me- 
dico de guardia, lla- 
mado telefónicamen- 
te por la enfermera. 
acude de inmedia- 
to... Este es el Siste- 
ma de TELESEÑA- 
LACION "ERICS- 
SON”, el más rápi- 
do, silencioso y efi: 
caz para Hospitales, 
Sanatorios y Clini- 
cas. Ha sido adopta: 
do también por el 
Comercio y la Indus- 
tria, porque significa 
una notable econo- 
mía de tiempo, tra- 
bajo y dinero. 


CIA. SUDAMERICANA DE TELEFONOS L.M. ERICSSON S.A. 
Belgrano 894 - BUENOS AIRES - U.T. 33 - 2074 
* ROSARIO O BAHIA BLANCA O MONTEVIDEO 


REA 


ARQUITECTURA 


de Arquitectos y Centro Estudiantes de Arquitectura 


Hace más de un decenio surgió por primera vez en el país un material de 
frentes extraordinario, que vine a sclucionar problemas de toda índole, com- 
tribuyendo a elevar la categoría de las construcciones, a embellecer lcs frentes 
de la edificación y a reportar interesantes economías en beneficio de la 


construcción. 


Este material que surgía así, lleno de prestigio desde su aparición, era el 
SUPER IGGAM. - Material para frentes eterno como el tiempo. Han transcu- 
rrido tantos años ya y, sin embargo, SUPER IGGAM que fué el primero en 
aparecer, sigue siendo el primero, marchando a pases agigantados, firmes y 
seguros, porque su marcha es vigorizada todos los días con el aliciente de 
los muchos millares de profesionales que lo han consagrado como el mejor 


material para frentes que existe en el mundo entero! 


5 GRANDES FABRICAS PROPIAS RESPALDAN LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS [GGAM 


SUPER IGGAM, Material para frentes eterno como el tiempo - HIDROFUGO 
IGGAM - SANIFLUX, Accesorios Sanitarios de Loza Vitrificada - Yeso 


TUYANGO, El yeso del buen yesero - MATERIALES PARA MOSAISTAS . 
MINERALES para INDUSTRIAS, etc. 


Distribuidores exclusivos de los productos CELOTEX 


IGGAM S.A.IND. 


ALSINA 115 (Esq. LIMA) UT. 37-0051. - - BUENOS AIRES 
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INSTALACIONES COMPLETAS 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES 


ORBIS 


Roberto Mertig 


Buenos Aires 
Callao 53-61 
38 - Mayo 
2024-26 


COCINAS GRANDES CENTRIFUGAS 


DISPOSITIVOS 
PARA OBSCURECER 


CEGEDE 


MARCA REGISTRADA 
PATENTE ARGENTINA N.0 36723 


Accionamiento a mano o a motor, 
individuales por abertura, o en serie de 
varias simultáneas. Instalaciones em- 
butidas, semi embutidas y aplicadas. 


UNICOS REPRESENTANTES E INSTALADORES: 


LUTZ, FERRANDO y Cía. S. A. 


FLORIDA 240 U. T. 34, Defensa 2161 BUENOS AIRES | 


REP TRE. 


BARUGEL HERMANOS 


FABRICANTES E IMPORTADORES 


PARQUETS, PINO TEA, AZULEJOS, 
O ; MOSAICOS, TEJAS Y BALDOSAS, 0 
CEMENTOS PORTLAND Y BLANCO: 
ARTEFACTOS SANITARIOS. 


1655 - RIVADAVIA - 1655 


(UN ..37, RIVADAVIA 0278 Y 0379 DD 
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ROSARIO 
Córdoba 2956 
U. T. 99789 Rosario 


REVIS 
Organo de 


la Sociedad Central 


Otra vez se ha impuesto ARMCO “PAINTGRIP” 


Con el fin de comprobar la adhe- 
rencia de la pintura aplicada so- 
bre chapas de hierro puro ARMCO 
galvanizadas “PAINTGRIP” en 
comparación con chapas galva- 
nizadas ccmunes, un fabricante 
colocó una chapa de ambas ca- 
lidades sobre el piso de un pasi- 
llo. Los empleados de la fábrica 
que usaban botines con clavos 
caminaban sobre ellas cuatro ve- 
ces diarias. ¡Clavos y todo! 


Después de cuatro meses, la pin- 
tura de la chapa “PAINTGRIP” 
se habia gastado uniformemente, 
pero no se había saltado. La pin- 
tura en la chapa galvanizada co- 
mún se había descascarado a 
causa de la fragilidad de la pin- 
tura y la falta de adherencia. 

¡Una verdadera y decisiva prue- 
ba! Sin embargo la adherencia 


de la pintura es solo una de las 
razones porque las chapas de 
hierro puro ARMCO galvanizadas 
“PAINTGRIP” pueden ayudarlo a 
ahorrar y hacer dinero. Las cha- 
pas de hierro puro ARMCO gal- 
vanizadas “PAINTGRIP”" no re 
quieren ningún pre - tratamiento 
ni desgaste. Su terminación es- 
pecial toma la pintura y ayuda 
a preservarla. En su superficie no 
hay óxidos de zinc que secan la 
pintura y la privan de su elas- 
ticidad. 


¿Por qué no hacer la prueba y 
fabricar sus productos con cha- 
pas de hierro puro ARMCO gal- 
vanizadas “PAINTGRIP”"? y en- 
tónces tendrá una buena idea 
sobre los ahorros y aumento en 
la duración de sus productos que 
pueden producir estas chapas. 


ARMCO ARGENTINA 


INDUSTRIAL Y 


COMERCIAL 


CORRIENTES 330 — BUENOS AIRES 


CORDOBA 
Santa Rosa 167 


U. T. 99568 Córdoba 


TA D E 


ARQUITECTURA 


de Arquitectos y Centro Estudiantes de 


S. A. 


TUCUMAN 
Córdoba 521 


-U. T. 5543 Tucumán 


Arquitectura 
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IMPERMEABILIZA. 
incondicionalmente , 
contra humedad e 
INFILTRACIONES 
de agua, aceites, | 
UL, 


petróleo, etc. etc. 


ULTRA -RAPIDON 1 


DELLAZOPPA 


CHACABUCO 175 e $ A Cc eo BUENOS AIRES | 
» - - 


12 —ENERO 1942 -REVISTA  D 


Organo de la Sociedad Central 


SU '0 SÍ 
Lo S 
SS 


* Cemento Portland “LOMA NEGRA" 
* Cemento Blanco "ACONCAGUA" 
* Cal Hidratada Molida ''*CACIQUE"” 


* Agregados Graníticos 


LOMA NEGRA $. A. 
Moreno 1231 Buenos Aires 


INDUSTRIA GRANDE NACION PROSPERA 


E REGQGUITECITURA 


de Arquitectos y Centro Estudiantes de Arquitectura 


REVISTA 


El agua condensada no expulsada 
de una unidad radiadora, proyecta 
“sombras frías”, debido a que el 
drenaje se produce sólo en forma 
intermitente. 


Los Caloventiladores MATHER € PLATT 
eliminan las “sombras frias” 


O Un ambiente agradable en la Fábrica o 
en el Taller en todas las estaciones, se tra- 
duce en un mejor estado físico del obrero 
que trabaja mejor y rinde más. 

0 Solamente los Caloventiladores MATHER 
S PLATT, ofrecen a Vd. el Dispositivo Ex- 
clusivo de Enfriamiento Interno, que expulsa 
constantemente el agua condensada, lo que 
permite que una corriente de calor sin ”som- 


bras frias”, fluya continuamente en toda la 
superficie de calefacción. 

O 50 años de experiencia en el campo de la 
calefacción, han dado a las Unidades Radia: 
doras MATHER «6 PLATT, características so- 
bresalientes de superioridad. 

0 Aproveche esta experiencia para la cale- 
facción de sus Fábricas o Talleres, solicitan- 
do informes a los ingenieros especialistas de 


PARK WORKS. NEWTON HEATH. MANCHESTER 10 


PARK HOUSE. GREAT SMITH STREET. LONDON. Sw. 


Representantes: J. F. MACADAM y Cía. S. A. 
BALCARCE 326 — U. T. 33, Av. 4551 al 4556 — BUENOS AIRES 


D E 
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corea |CATTANEO. 


HUMEDAD 


CORTINAS DE MADERA 


N Proyección 
DA a la Veneciana 
- SISTEMA 


AUTOMATICO 
PINTURA 
ALUMINIO 
PINTURA 
IMPERMEABLE DACFAAES 
PLEGADIZAS 
” 
Oo V AMERICANA 
VENTILUA 
INDEPENDENCIA 2531 
A T. 2 (Loria), ao EXPOSICION Y VENTAS: 
EA nl GAONA 1422 U. T. 59 - 1655 
RS 
A Ls 
NA EL NA 
€ A ¿€ A x=<s 
ES <S <= O 
238 $ NN j 10 
d 6 NN KN de e ao 
A , y ANS AS (e 
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TRADICIÓN EN PINTURA 


SuUBITO 


> 


ESMALTES + BARNICES 


UNICOS FABRICANTES 


GOODLASS, WALL € CIA. (ARG.) LTDA. 


MORENO 888 - U. T. 33 - 3099 - BUENOS AIRES 


LA MAS CALIFICADA SELECC CION 


de especialidades 
para la construeción AGAR, CROSS £ Co. Ltd. 


le ofrece en incomparables 


En defensa de sus intereses 3 
ñ J condiciones de précio y calidad : 
consúltenos antes de preparar 


los presupuestos o decidir sus Mosaicos “Tudor” - Azulejos y 
Mayólicas ingleses - Bombas de 
todas clases - Artefactos sanitarios 
- Ascensores eléctricos - Materia- 
LO ME JOR les “Italit”” de asbesto cemento - 
Techados “Agartech” - Materiales 
aislantes “Treetex” - Acondiciona- 
miento de aire “York” - Refrige- 
país lo hallará en: ración comercial “York” a Freón - 
. Maquinaria frigorífica - Pistas de 
—- EN E Ñ patinaje sobre hielo - Calefacción 
A central “Ideal” - Máquinas “Em- 


AR CROSS pire” para lavado mecánico de 
AGAR á 0 ropa, motores eléctricos, etc., etc. 

BUENOS, AIRES - ROSARIO - E BLANCA - TUCUN BLANCA - TUCUMAN - MENDOZA 
* 


adquisiciones. 


í que se importa y 


+ se produce en el 


PISOS DE VIDRIO 
TABIQUES Y MUROS 
DE CRISTAL 


“LUXFER” 


VENTANALES 
DE HORMIGON VIDRIADO 
O 


“NOVOLITA” 


AISLACIONES TERMICAS 
Y ACUSTICAS PARA 
AZOTEAS y CONTRA 
PISOS 


SEDDON € SASTRE 


Exposición y Venta: 


564 - SAN MARTIN - 564 
U. T. Ret. 31-4214 


.». 31-0889 
0 1 Dárs. 32 - 0474 
Varaly Depósito: MONROE 2158 
Ú U. T. 52, 0672 


BUENOS AIRES 
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ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 


FISCHBACH, ENQUIN y SIDLER 


Ingenieros AN Industriales 


Administración y Oficina Técnica: MORENO 574 e BUENOS AIRES 
TELEFONO: AVENIDA 8391 (Con 7 líneas) 0  TELEGRAMAS: FISCHBACH, BUENOS AIRES 


UNA ORGANIZACION TECNICA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA 


Construcción de Aparatos y Máquinas. 
Calefacción Central, por sistema “CRITTALL” y por radiadores. 
Especializados en SOLDADURA ELECTRICA. 


RADIADORES INVISIBLES 
“THERMOLIZER” 


Patente Argentina N.? 47216 - (Marca Registrada ) 


Radiador “DE LUXE” por convexión, tipo 
para instalar contra la pared; elemento 
calefactor fabricado con caños y aletas 
de cobre y colectores de hierro fundido; 
compuerta para regulación del calor: caja 
de hierro de bordes redondeados y her- 
mcsamente acabada; grilla de salida di- 
lusora ”Frees-Flow” y abertura de en- 
trada. 


Se construyen en 459 tamaños para ca: 
pacidad desde 465 hasta 5.025 k cal/ 
hora, trabajando con vapor de baja pre- 
sión, lo que corresponde a tamaños des- 
de 0,62 hasta 6,68 m2, de superficie de a 
calefacción para radiadores de hierro 

fundido. 


IN DLE RARAS RO 1A A RG. EN TIÓÍ ON A 
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FLAMEX 


LA COCINA MODERNA 
GAS, SUPERGAS, ELECTRICA 


INCUSTRIA ARGENTINA 
O 


FABRICANTES 


FLAMEX, soc. Anón. 


INDUSTRIAL Y COMERCIAL 


PARAGUAY 423.31 U. T. 31, Retiro 4774-76 


RAWLPLUGS - Tarugos y Herramientas 


Con TARUGOS RAWLPLUGS se puede fijar sobre CUALQUIER MATERIAL 


RAWLPLUGS SON: TUBOS DE FIBRA DE CAÑAMO, ENDURECIDOS e IMPREGNA- 
DOS contra la influencia del calor, de la humedad, de ácidos y otras influencias 
nocivas. 
LA MECHA RAWLPLUG hace una perforación donde el tarugo cabe justo, lle- 
nándola casi por completo. 
SE INSERTA EL TORNILLO o TIRAFONDO, que es casi tan grueso como el tarugo. 
EL TARUGO SE EXPANDE, siendo comprimido sólidamente entre el tornillo y la 
pared, unificándose con ella. 
NO SE NECESITA CEMENTO o YESO; la expan- 
sión del tarugo lo hace todo. No lo moje. 
o 
/) NERAS, ARTEFACTOS EN GENERAL, CAÑOS, HI- 
LOS, etc., etc.; sobre rualquisr material o sea 
HORMIGON, GRANITO, PIEDRA, LADRILLO, BALDOSAS, AZULEJOS, MARMOL, 
CARBONILLA, REVOQUE, YESO, CERAMICA, VIDRIO, METAL, MADERA (en 
agujeros gastados), etc. 
Donde se pueda hacer un agu- 
jero se puede: colocar un tor 


J. M. B. van Wermeskerken »o en lo oyuda de un 


Rawlplug. Hey un tarugo para 


RAWLPLUGS SE EMPLEAN: Para «asegurar MAQUI- 
NAS (en sus bases) TRANSMISIONES, MOTORES, 
TANQUES, BOMBAS, PILETAS, REVESTIMIENTOS, 
ZOCALOS, PASAMANOS, REPISAS, CUELGA CUA- 
DROS, TABLEROS, GUARDA SILLAS, MEDIDORES, 
TRANSFORMADORES, TELEFONOS, LLAVES, BO. 
TONES, CUADROS, ESPEJOS, TOALLEROS, JABO- 


(ERAN 


1270 


cada calibre y largo, desds tor: 
CHACABUCO 677 BUENOS AIRES ios 5914 ls Y anal Leo 
ARGENTINA tirafondos de Y%'” (19 mm.). 


Las Mechas RAWLPLUG 
se fabrican del mejor ace- 
ro y su temple es tal que 
la mecha conserva elasti- 
cidad, mientras que la 
punta queda excesivamen- 
te dura. Se afilan fácil- 
mente. 

Las Mechas RAWLPLUG 
perforan con facilidad y en 
pocos minutos los materia- 
les mencionados (menos vi- 
drio, metal y madera), sin 
dañar al material alrededor, 
suprimiendo así completa- 
mente el gasto de remen- 
dar. 

Hay una mecha para cada 
Calibre de tarugo, debien- 
do siempre coincidir el nú- 
mero de la mecha con el 
del tarugo. 

El método RAWLPLUG su- 
prime el empleo del cor- 
tafrío. 

Las Ranuras de las Me- 
chas RAWLPLUG  elimi- 
nan automáticamente la 
basura del agujero, evitando 
que se tranque la mecha. 


las: la Industria Nacional es aumentar la riqueza colectiva, 


proporcionar trabajo a nuestra población y abaratar el costo de producción. 


Y 
Mexico 3241 U. T. 45, LORIA 0309 


¡ 
BUENOS AIRES | 
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Tres Nuevas Consagraciones 


E 


EN El NUEVO EDIFICIO DEL 


SE INSTALARÁN 


EN EL NUEVO EDIFICIO DE LA 


SE INSTALARÁN 


EN El NUEVO EDIFICIO DEL 


INSTALARÁN 


6 ASCENSORES 
5 MONTAPLATOS 


ELEVATOR 
COMPANY 


otis- 


A O 
Arquite 
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Euxtiles 


absorben el ruído y corrigen la acústica de este cine. 


Nunca mejor que hoy se reconoce la importancia de proteger al ser hu: 
mano contra el exceso de ruídos innecesarios. Permítanos Vd. también que 
equipemos su edificio con aquello que le es esencial para su confort y 
para su salud, ya que el proteger está solucionando el problema del ruído, 
aumentará su eficiencia en el trabajo y su tranquilidad en el descanso. 
PAXTILES se fabrica con fibra de amianto pura, por lo cual es a prueba de 
insectos y resistente al fuego. Pueden ser rápidamente colocadas sobre 
paredes y techos siendo extensivamente usadas en oficinas, bancos, teal- 
tros, cines, iglesias, salones públicos, clubs, etc. 


Solicite catálogo a 


ARNOTT 6 Co. Ltda. Consultor: J. B. ERTOLA 
Paseo Colón 476.— Buenos Aires Bmé. Mitre 544.— Buenos Aires 


Agentes de: 


NEWALLS INSULATION COMPANY 


Sucursal de Turner « Newall, Ltda. WASHINGTON STATION, Co. Durham, INGLATERRA 
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Edificio del Balneario de Marcelino Ugarte (Salto). —Al 
frente la pasarela de hormigón construída sobre colum 
nas del mismo material, cuyo largo es de 60 metros,ancho 
3 mts. y alto, desde el nivel normal de las aguas, 4 mts 


Ing. Sr. Enrique J. Boudet. — Constructor Sr. Eugenio Cadel 


2 


só: la interesante construcción realiza. 
da integramente de hormigón armado, en el Balnea. 
rio de la localidad de Marcelino Ugarte (Salto) Prov de 


Buenos Aires, sobre el rio del mismo nombre. Por sus 


MALT La 
qe el 


especiales caracteristicas técnicas. esta construcción 


realizada exclusivamente con cemento “SAN MARTIN”. 


constituye una nueva demostración de las múltiples ven 


Detalle que permite apreciar el edificio del Balneario tajas constructivas del hormigón de cemento portland. 
construido totalmente sobre columnas de hormigón 

cuyo acceso se efectúa por medio de escalinatas cons 

truídas igualmente con hormigón de cemento portland. *X 


COMPANIA ARGENTINA DE CEMENTO PORTLAND 


RECONQUISTA 45 BUENOS AIRES O) SARMIENTO 221 ROCARIO 


Vista parcial de la vereda de hormigón de 8 metros de an- 
Cho, construida en el Balneario al borde del rio, en una P 
extensión de 200 metros de largo. Debajo de esta vereda 
se ha colocado un caño de hormigón de 1.50 mts. de 
diámetro, el cual permite desviar parte del curso del agua o 


del rio para limpiar el lecho del mismo frente al Balneario 


*k Otro aspecto de la pasarela de hormigón y del edificio del Balneario. 
obras construidas exclusivamente con cemento “SAN MARTIN” cuya 
alta calidad uniforme es garantía de obra sólida segura y permanente 
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Empleando un cemento portland de alta calidad se obtiene mejor hormigón 
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e ERECTEON e 
PORTICO NORTE 


DEL 


ACROPOLIES 
DE ATENAS 


Foto del Arquitecto 
R. Fernández Criado 


EL SALON NACIONAL 
DE ARQUITECTURA 


ESPUES de un intervalo de cuatro años, se ha vue'to a organi- 
zar el Salón Nacional de Arquitectura. 


Nos hacemos un deber en felicitar a la Comisión Nacional de 
Cultura a cuyo cargo están las actividades rectoras de estas mani- 
festaciones superiores de nuestro progreso, y paralelamente hacer 
votos por que su realización en el futuro se haga sin solución de 
continuidad. 


Algunos errores, a nuestro juicio, de la organización del anterior 
salón determinaron la dssación de los que posteriormente debieron 
realizarse en forma anual. La adjudicación de las recompensas pro- 
vocó en oportunidad, censuras que si no llegaron a concretarse pÚ- 
blicamente trascendienron no obstante, como no podía menos de 
suceder, y determinaron descontento en las filas profesionales. No 
aparecían por lo tanto muy promisorias las perspectivas para los 
años siguientes. No es nuestro propósito al traer este recuerdo más 
que el de refirmar la satisfacción de ver que todo ello, haya vuelto a 
su cauce normal, para cuya consecución justo es reconocerlo no po- 
ccs esfuerzos ha hecho la Sociedad Central de Arquitectos. 


Las tareas de la Comisión de recepción y del Jurado han sido 
desempeñadas por un calificado grupo de colegas miembros activos 
de la entidad que nos agrupa y su cometido ha sido también motivo 
de comentorios favorables, salvo críticas aisladas que no alteran 
el clima general mencionado. 


Queda ahora por decir dos palabras acerca de los concurrentes. 


La presentación — en cuyo detalle no vamos a detenernos --- 
no ha sido lo que hubiera podido ser. 


Destacamos como un signo negativo sin ulterior comentario la 
adjudicación de un solo primer premio y la concurrencia notoria de 
una cantidad minima de profesionales comparada con la que pudo 
ser. Justificamos esto en el poco plazo habido para la presentación y 
también en la que llamaríamos “falta de hábito” del Salón. Ha sido 
un esfuerzo compartido por pocos colegas e instituciones. 


Pero creemos que se han echado las bases definitivas del Salón 
en esta tercera organización y que pese a los defectos apuntados, 
aquel es un jalón que ha de marcar el verdadero punto de arranque de 
los futuros, que contarán con el mismo auspicio de las autoridades 
y el apoyo franco y definitivo de todos los colegas. 


La Comisión que ha nembrado la S. C. de A. ensargada de es- 
tudiar la organización del próximo Salón y aconsejar las modalidades 
que la experiencia ha señalado, y el entusiasmo puesto en tarea tan 
importante por sus integrantes, habla bien a los claras de lo que 
venimos comentando. 


lle SALON NACIONAL DE ARQUITECTURA 


ORGANIZADO POR LA COMISION 
NACIONAL DE CULTURA Y POR LA 
SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS 


PRIMER PREMIO 


“RESIDENCIA DE VACACIONES PARA ESTUDIANTES” 
Por el Arquitecto: CARLOS F. KRAG 
PROYECTO N* 10 
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FALLO DEL JURADO 


Proyecto N* 10 — Autor: Arqui- 
tecto Carlos F. Krag. 


Planteo general: Bien logrado. 
Tiene carácter pues acusa senci- 
llez no exenta de buen gusto uti- 


lizando los materiales de la zona. 
Emplazamiento: Bien resuelto. 
Orientación: Excelente. 
Planta; principal: Perfecta ar- 
monía entre los distintos locales. 
Merece destacarse la solución 
del acceso deportivo. En algo 
sacrificada la orientación de am- 


bientes importantes. La falsa es- 
cuadra buscada a exprofeso en 
el hall, interesa al comedor, no 
justificado el propósito perse- 
guido. 

Servicics generales bien pro- 
percionados y de buena vincu- 
lación. 

Planta tipo: Clara, y orienta- 
ción unilateral. La ubicación del 
hall de llegada interrumpe acer- 
tadamente las circulaciones, acor- 
tando en apariencia la longitud 
de las mismas. 

Enfermería mal ubicada en re- 
lación con el uso simultáneo del 
edificio per estudiantes de ambos 
sexos. 

Dormitorio tipo: Discreto y en 
relación con la superficie que se 
le destina, si bien sería factible 
su mejoramiento. 

Instalaciones deportivas: Am- 
plias y ha contemplado los de- 
portes necesarios. 


Autor: Arquitecto JOSE M. F. PASTOR - FALLO DEL JURADO - PROYECTO N.? 2 


Ubicación: Acertada, en lugar bien 
elegido. 

Orientación Deficiente. Locales princi- 
pales expuestos a la frecuencia de vis- 
tos de la región (Oeste y Noroeste). 

Emplazamiento en el lugar: No apro- 
vecha la perspectiva al lago Mascardi 
en los locales de recepción. 

Partido general: Aspecto general agra- 
dable. Conjunto de las construcciones en 
carácter. La torre aunque interesante 
por la solución económica de dormito- 
tios, es objetable en 'una zona volcá- 
nica como la elegida, y desminuye la 
estética del conjunto. El Arq. Leiva está 
en disidencia con respecto a las obser- 
vaciones relativas a la torre. 

Planta recepción: Salón comedor mal 
aprovechado y de forma tortuosa, Li- 
ving room, mal encaradas las vistas al 
exterior. Bar en cuña, solución desacerta- 
da. La planta de recepción mal resuel- 
ta en conjunto. Techos sobre recepción 
no indicados con claridad. 

Dependencias de piso bajo: En gene- 
ral bien resuelto, pero grave inconve- 
niente al ubicar patio interno, por «acu- 
mulación de nieve. 

Dormitorios: Interesante aplicación del 
estudio de la doble vista, a costa de la 
simplicidad de acceso a los mismos. 

Instalaciones accesorias: Criticable la 
la playa de maniobras de automóviles. 
Caballeriza mal emplazada sobre el ca- 
mino de acceso de entrada ol hotel. 
Poco espacio para salida de los raba- 
llos e inconveniente su ubicación con 
respecto al patio del garage. 

Instalaciones para práctica de depor- 
tes, bien estudiadas. 

En rasgos generales se considera un 
aporte encomiable al Salón de Arqui- 
tectura demostrando haberse preocupa- 
do por la resolución del tema propuesto. 

La presentación correcta y clara. 

Por consiguiente, aunque la Comisión 
Asesora estima que 'el proyecto no se hace 
acreedor al premio, considera que debe 
otorgársele una mención honorífica, 


TEMA: “UN TEATRO AL AIRE LIBRE” 


AUTOR: ARQUITECTO CARLOS F. KRAG 


FALLO DEL JURADO - PROYECTO N.* 11 


UBICACION: Bien elegida, aunque criticable la proximidad al viaducto del ferrocarril. Aspecto gensral agrada- 
ble. Pórtico de entrada felizmente concebido, que no interrumoe la visión del paisaje satisfaciendo asimismo el carácter 
decorativo del tema, 

El movimiento del público en lo qua toca a la llegada al lugar de estacionamiento de vehículos, comodidad 
para obtener sus localidades y ubicación en él auditorio, se efectúa con facilidad. 

Objetable la excesiva superficie destinadá al foso de la orquesta en relación con la: capacidad del escenario. 

Falta de estudio en las dependencias del teatro com> ser: número dae camarines, utilería, peluquería, sastrería, 
no habiéndose previsto el grupo sanitario pera uso de la orquesta. Falta pretección contra el viento en las últimas 
filas de platea. 

La Comisión Asesora cumple en destacar que si bien el estudio de la distribución del teatro adolece de las fa- 
llas anotadas, por lo cual no considera oportuno otorgar el premio estipulado, en lo que se refiere al aspecto deco- 
rativo del mismo, se ha cumplido con la finalidad del lerac. En consecuencia deja «a juicio de la Comisión de Cultura el 
otorgarle un premio estímulo. 
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DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACION 
OFICINA DE LUGARES, EDIFICIOS Y MONUMENTOS HISTORICOS (Ley 12.£65) 


CRITERIO ADOPTADO EN EL ESTUDIO DE 
LAS RESTAURACIONES 


Trabajo presentado por la Sección Monumentos His- 
tóricos, adscripta a la Comisión Nacional de Muscos 
y Monumentos Históricos Ley 12665, con el cual se 


de RESIDENCIA 


eu 227/74 muestra el criterio adoptado para la restauración de 
los ediíicios declarados mcnumentcs nacionales y que 
revela la seriedad con que esta tarea se realiza. 
Para este estudio de restauración se ha efectuado 
la siguiente labor previa: relevamiento de conjunto 


y detalles; investigación de fuentes dccumentales cen 


$ 0421114 DOMESTICO. 


€ rrmrlo. 
archivos y museos; bibliografía; documentación grá- 


fica: planos criginales, grabcdos fotografías; sondeos 
y análisis de estructuras y materiales; recopilación 
de tradiciones; ubicación cronológica y estudio com- 
parativo dal mcnumento. 


La lámina demuestra que las medificar:ones que se 


efectuaran en el edificio para volverlo a su estado 
PLANTA PLANTA primitivo están perfectamente garantizadas por docu- 
ACTUAL RESTAURADA mentos y fotografías. 


PERSPECTIVA DEL TEMPLO RESTAURADO 


RETABLO DE 
LA CAPILLA 
DOMESTICA. 


VISTA DE 
LA NAVE Ñ 
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ARQUITECTURA 
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ESCUELA NORMAL MIXTA 
SANTA ROSA LA PAMPA 
Arq. PEDRO M. VINENT 


COLEGIO ¡NACIONAL Y ESCUELA 
NORMAL MIXTA DE JUNIN 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Arq. ROBERTO QUIROZ 


ESCUELA NORMAL MIXTA DE 
SAN RAFAEL 
PROVINCIA DE MENDOZA 
Arq. JOSE L. BARRASETA 


ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y 
OFICIOS DE CORDOBA 
Arq. LUIS M. BIANCHI 


UNA VISTA DE LA SALA DE LA 
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 
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PLAN DE DISTRIBUCICIN — HOTELES DE TURISMO 


DIRECCION GENERAL 
DE ARQUITECTURA 


HOTELES Y HOSTERIAS DE TURISMO 


La ley 12669, dispone la construcción de 7 hoteles de turis- 
mo, 4 de ellos en las siguientes localidades: Catamarca. La 
Rioja, San Luis y Río Hondo (Sgo. del Estero) y 3 en Andal- 
galá, Chilecito y Trapiche, para las 4 primeras se asigna un 
crédito de $ 380.000 para cada una, para construcción y mo- 
blaje, y para las 3 últimas de $ 175.000 cada una, también 
para constiucción y moblaje. 

Dispone también la ley la construcción de hosterías de tu- 
rismo en lugares a determinar, en todo el territorio del país 
y de preferencia entre las rutas nacionales. En estos edificios 
para su construcción y moblaje no se podrá invertir más de 
$ $0.000 cada uno habiéndose asignado una partida total 
de $ 2.000.000. 

A efectos de proceder en la brevedad posible a la ejecución 
de las obras, la Dirección General de Arquitectura de la Na- 
ción, ha formado una oficina especialmente destinada a la 
preparación de los proyectos y dirección de las obras, la que 
ha realizado ya gran parte de la labor para dar cumplimiento 
a la ley. 

En la exposición del Salón Nacional de Arquitectura realizado 
pocos meses después de iniciados los estudios de la citada ofi- 
cina, se expusieron diversos trabajos que se presentan en este 
númcro, 

Estos estudios han sido preparados bajo la dirección del 
Arq. Ernesto de Estrada, por los Arqs. Enrique Blaquier, 
Oscar Ruiz, Mario Gazcón y Alberto Cuenca. 
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MAQUETTE 


HOSTERIA ANCASTI (CATAMARCA) FRENTE PRINCIPAL Y LATERAL DERECHO 
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HOSPITAL SALA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 


BUENOS AIRES 


DONACION SANTOJANNI 


UN RINCON DE LA SALA 
MERCADO DEL PLATA — Arq. Jorge Raúl Spika 


cd ec ES NATATORIO MUNICIPAL —Arq. María Luisa García Vouilloz 


DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACION 
Avenida General Paz 


PUENTE AV. TRES CRUCES PUENTE AV. SAN MARTIN 


PUENTE SOBRE LA CALLE 3 DE FEBRERO 


PUENTE EN LA AV. DEL TEJAR PUENTE EN LA CALLE LOPE DE VEGA 


DIRECCION NACIONAL 
DE VIALIDAD 


Puente Nicolás Avellaneda 


DETALLE DE LOS PILARES SOBRE 
EL RIACHUELO 


VISTA DE LA ENTRADA 
AL TRASBORDADOR 


PILARES DE SOPORTE DEL VIADUCTO 


A 


LIGA ARGENTINA CONTRA LA TUBERCULOSIS 


ACHADA 


DETALLE DE LA 
ENTRADA PRINCIPAL 


YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS 
ES CA MES 


MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 
DE LA NACION 


MAQUETTE 


LABORATORIO DE INVESTIGACIONES Y. P. F. EN 
FLORENCIO VARELA, EN CONSTRUCCION 


CASAS PARA EMPLEADOS DE Y. P. F. DESTILERIA FISCAL DE LA PLATA Y. P. F. 
DESTILERIA SAN LORENZO CLUB SOCIAL —Fachada posterior y Pileta de natación 
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UN RINCON DE LA SALA 


COMISIÓN ASESORA DE ASILOS Y HOSPITALES REGIONALES 
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 


HOSPITAL NACIONAL PARA TUBERCUJ.OSOS 
“FAMILIA DOMINGO FUNES” (CORDOBA) 


Está en funcionamiento desde el 28 de Enero 
de 1939. 


Ocupa una superficie total de 325 hs. 

Consta de los siguientes pabellones: 

Un pabellón principal de enfermas y servicios 
generales. 

Portería, Capilla y Casa de Hermanas. Admi- 
nistración, Casas para el Director y Médicos in- 


ternos. 


Talleres, Galpones Depósitos. 


Se ha previsto una capacidad de 320 ramas. 


Superficie cubierta .........oo.ooo.. 11.530 m2 
Costo de la construcción ....... $ 1,494.500.-—- 
5 sw q habilitación ses “  224,600.- 
Importe total ..........oomoo.o..o.. s 1.719,100.— 
Presupuesto anual .............. 908.200,— 
Enfermas internadas hasta la fecha...... 575 


ANATORIO PREVENTORIO ANTITUBERCUTOSO ea AMAICLA 


ANTEPROYECTO SANATORIO PREVENTORIO ANTITUBERCULOSO - AMAICHA DEL VALLE 


Provincia de Tucumán — Arg. MARCELO A. GONZALEZ PONDAL 
PREVENTORIO PARA NIÑOS DESDE 6 MESES a 12 añOS 


Proyectado en la localidad de Amaicha del Valle, en los Valles Calchaquíes Prov. de Tucumán. 

Destinado al tratamiento y asistencia médico-social,crea al niño un lugar adecuado, donde recibirá los hene- 
ficios morales y educativos, a la par que lo preparan para la vida, iniciándolos en un oficio. 

Los edificios proyectados se enumeran a continuación: 

109) Dirección: con servicios externos y de Admisión, Farmacia y Laboratorios desarrollado en 2 pisos. 

2) Edificio de Lactantes: Con capacidad para 60 cunas, donde estarán hasta que alcancen edad suficiente que les 
permita cambiar de alojamiento; Dormitorios, Servicios generales. 

30) Enfermería; con capacidad para 60 camas distribuídas en 20 salitas para aislados y en 2 salas de 20 c/una. 
40) Edificio Escuela Internado: en 3 pisos, con gimnasio, salas de juego y patios. 

50) Capilla y Casa de Hermanas: Capilla para 300 personas. 

6%) Edificio para lavadero y Desinfección. 

70) Talleres para oficios y galpones y depósitos. 

Superficie a construirse: 11.915 m2, 

Costo aproximado: $ 1.900.000. 


HOSPITAL PA- 
RA TUBERCULO- 
SOS ¡EN VILLA- 
GUAY, Prov. de 
Entre Ríos. 

¡Arquitecto: Mar- 


celo A. Gonzá- 
lez Pondal. 


HOSPITAL COMUN REGIONAL DE RIO IV (Córdoba) 


Arquitectos: Finlandia Pizzul y Alfredo C. Casares 


Esta obra se realiza con el legado 
de D, Eustaquio Cárdenas y comple- 
menta la primera parte ya habilitada. 

Consta de los siguientes servicios: 

Sótano: Depósito y Servicios genera- 
les, 

Planta Baja: Control central, salas 
de día, de estar y de lectura, comedo- 
res, etc. 

Planta ter. piso: Dormitorios, salas 
de día, control y servicios generales. 

Planta 2% piso: Dormitorios para per- 
sonal, sala de estar, offices, lavaderos, 
depósitos y servicios generales. 

Todos los ambientes son de doble ven- 
tilación y se han previsto las instalacio- 
nes necesarias para el mejor funciona- 
miento del servicio a que está destinado 
el edificio. 

Se adopta la forma radial porque co- 
mo se trata de alojamiento de alienados 
trabajadores tranquilos, ocupan los dor- 
mitorios, durante la noche solamente y 
ese sistema permite una vigilancia efi- 
caz y económica, 

Tiene esta ampliación capacidad para 
300 camas, lo que hace que el total del 
Pabellón sea de 500 camas. Su superfi- 
cie es de 6.260 m2. y su costo asciende 
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Cale Palio 


PABELLON 
"EUSTAQUIO CARDENAS” 


en la Colonia Nacional de Alienados 
“Dr. Domingo Cabred” en Open Door Pro- 
vincia de Buenos Aires 


Arquitecta: Finlandia Pizzul 
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HOSPITAL COLONIA NEURO-PSIQUIATRICA DEL NORTE EN POTRERO DE LINARES (Salta) 


Arquitecto: MARCELO A. GONZALEZ PONDAL 


PREVENTORIO PARA TUBERCULOSOS EN GUALEGUAYCHU 


Este se ha proyectado construir en 


, 
(Entre Ríos) una meseta.de 254 hts. situada en el 
ángulo S.E. del campo denominado 
Arquitecto: ERNESTO DIECKMANN BUSTILLO «Potrero de Linares com una smart 
Ha sido ubicado en un terreno amplio que permite la existencia de jardínes, cie de 5.000 hectáreas. 
patios y lugar para estacionar y descargar camiones de inherencia del Preventorio. E é ; , 
4 ' s ¿ h asilados > Ss 
Está desarrollado este proyecto de acuerdo al programa formulado por la Ho- Capacidad se 000 asiledos de «Añibs 
norable Comisión Asesora y consta de: ! sexos, en la forma siguiente: 
a) Servicios Iixternos, hb) Dirección y Laboratorio, Farmacia y anexos, c) Lava- 600 camas para enfermos mentales hom- 
dero y desinfección, d) Distribución de alimentos y €) Dependencias de Portero. bres. 
Los servicios externos funcionan en dos grupos, uno para hombres y otro para * 
A pe y 5 , al € as par enfer as me ¿ Ss nu- 
mujeres, constando cada uno de estos grupos de 2 consultorios y una sala de ss AC para, Bañeras enteles 
neumotorax con capacidad para 5 enfermos. Jeres. 


400 camas para Oligrofrénicas niños. 

200 camas para Oligofrénicas niñas. 

200 camas para enfermos mentales tu- 
bereculosos hombres. 


100 camas para enfermas mentales tu- 
berculosas mujeres. 


Los diversos servicios de que se com- 
pone la Colonia son los siguientes; 

1) Dirección, 2) Hospitales intermedio, 
3) Pensionistas, 4) trabajores tranqui- 
los, 5) Pabellones Neuro-Psiquiátricos, 
6) Aptadas, 7) Central de Baños, 8) Co- 
lonias hogares, 9) Tuberculosos, 10) Ster- 
vicios generales, 11) Hermanas y Capi- 
lla y 12) Vivienda para médicos y T'er- 
sonal. 


E E o 


El costo aproximado de la Colonia pue- 
de calcularse en 8.000.000 $. 


FRENTE 


"FACULTAD DE DERECHO 


Y CIENCIAS SOCIALES” 
MAQUETTE 


Arquitectos: CHIAPPORI, OCHOA 
Y VINENT 


PERSPECTIVA 
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"CASA DE LA MONEDA” 
MAQUETTE 
Arquitectos: QUINCKE, NIN MITCHELL Y CHUTE 
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MATERIALIZADO LA CEEACION 
AGRUBAMIENTO ORDESADO be 
US FUTIRO, LO HUIS TAS 
PUEDAS. TEMER UN coxe 
AMARQUIA EDILICIA GENERAL, 
ISO Y BE ONMESTRA CULTURAS 


BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 


Ings. y Aras. SANCHEZ, LAGOS y DE LA TORRE 
HALL DE ENTRADA Y 


FRENTE SALON DEL DIRECTORIO 


A 


y CAPILLA DE LA “VIRGEN DEL VALLE” EN CHOYA (Catamarca) 


Arquitectos: RAFAEL y FRANCISCO ORLANDI 


VISTA DE CONJUNTO 
DE LA UBICACION DE 
LA CAPILLA EN LA 
QUEBRADA. 


PUERTA DE ENTRADA 


CHALET EN MAR DEL PLATA 


Arquitectos: CAZENAVE, BIANCHETTI y DE MATTOS 


FACHADA 


DETALLE DEL VENTANAL 


UNA AN 


Arquitectos: 
SANCHEZ ELIA, PERALTA RAMOS y AGOSTINI 


CASA PRIVADA 


Calle Humberto 19 N9 2571 


CASA DE DEPARTAMENTOS 


Calle Gelly y Obkss 2295 


PROPIEDAD DE RENTA 


Calle Larrea y Peña 


Arquitectos: 
E. CASADO SASTRE y HUGO ARMESTO 


VISTA NOCTURNA 


ESTACION DE SERVICIO PARA “ESSO” 


Av. Sáenz esq. Caseros (Caseros) 


Arquitectos: DODDS y KOCH 


EDIFICIO DE RENTA “RAELWI” 


Calle Obligado esq. Pampa 
Arquitectos: DODDS y KOCH e Ing. C. G. WEGENER 


EN 


MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA (Entre Ríos) 


Por la Arquitecta: STELLA GENOVESE 


DECORACION DE LOS INTERIORES 


CASA EN ACASSUSO 


Arquitecto: ROBERTO A. CHAMPION 


FACHADA 


LIVING - ROOM 


e 


PROPIEDAD DE RENTA E 
CALLE CANNING ESQUINA CHARCAS 
Arquitecto: RICARDO U. ALGIER 


FACHADA DETALLE DE LA FACHADA 


VISTA LATERAL 


ESTACION OFICIAL 


DETALLE DEL VENTANAL 
MAYOLICAS DEL Arq. JOSE 
MARIA OLIVERA 


DETALLE POSTE 
INDICADOR 


VISTA GENERAL 


DE SERVICIO YPF EN PERALTA RAMOS 
MAR DEL PLATA 


POR EL DEPARTAMENTO TECNICO Y. P. F, 


Y. P. F, ha construido en el barrio Peralta Ramos 
de Mar del Plata, una gran estación de servicio que 
constituye un alto exponents de su potencialidad eco- 
nómica. 


La estación se levanta en un gran terreno con fren- 
te al mar, sobre el camino Boulevcrd Marítimo que 
une Mar del Plata con el faro de Punta Mogotes, calle 
por medio con el hotel Sasso. 


El terreno sobre el cual se levanta la estación ofre- 
cía un fuerte desnivel, con pendiente de frente a fon: 
do, el que se utilizó para lograr una buena solución 
en las plantas dividiendo la edificación en dos cuer- 
pas. Uno al frente para la Administración y servicio 
de nafta, etc., y ctro al interior para los servicios ge- 
nerales, lavado y engrase. 


Se llega al local oficina y sala de espera por me- 
dio de una portada ubicada bajo el alero de protec- 
ción de vehícules, encontrándose a continuación una 
galería que dá arceso «a los toilettes de damas y ca- 
balleros. 


A la izquierda de este cuerpo de edificio se previó 
una rampa suave que termina en una gran playa 
para estacionamiento de los ccches, con frente a esta 
playa se ubicó el edificio destinado «a servicios ge- 
nerles, que cuentan con 4 fosas de engrase, 2 loca- 
les para lavado y dos para secado. Además vestua- 
rios, duchas y toilettes para obreros completan estas 
comodidades. 

La oficina y sala de espera ha sido cbjeto de una 
estudiada decoración, destacándose, los muebles de 
tipo rústico diseñados al efecto y tapizados en cuero de 
vacuno, una pintura mural decorativa realizada sobre 
dos paredes por el pintor Horacio Cruz y la chimenea 
de piedra. Asimismo pisos de baldosa cerámica y cor 
tinas americanas de luz dirigida. 

La iluminación de la estación ha sido proyectada 
de manera de evitar encandilamiento, etc., iluminán- 
dose el alero con luz difusa bajo el mismo y la ram- 
pa playa y acceso con pequeños proyectores ubica- 
dos en los cordones de las veredas, con lo que se lo- 
gra una luz rasante sobre el pavimento de excelente 
resultado, 
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PLANTA GENERAL 


DETALLE DEL ALERO 
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VISTA DE LA SECCION LAVADO Y ENGRASE 


VISTA DE LA OFICINA 
PANNEAUX DECORATIVO 
DEL Arq. HORACIO CRUZ 


INTERIOR — SALA DE ESPERA 


PROPIEDAD 


Calle Ecuador 524 


ARQUITECTO: ENRIQUE STAMESKIN - S. C. de A. 
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REFERENCIAS: 


PLANTAS: AZOTEA, PLANTA ALTA 
PLANTA BAJA y SOTANO 


1 Entrada, 2 Hall, 3 Living-room, 
4 Comedor, 5 Escritorio, 6 Dormi- 
torio, 7 Hall íntimo, 8 Ropero, 9 
Baño, 10 Ropero baño, 11 Comuni- 
cación, 12 Comedor diario, 13 Pa- 
saje, 14 Cocina, 15 Office, 16 Cal- 
dera calefacción, 17 Toilette, 18 
Lavadero, 19 Baño servicio, 20 pie- 
za de servicio, 21 Cuarto de plan- 
cha, 22 Azotea, 23 Pérgola, 24 En- 
trada departamento, 25 Local ne- 
gocio, 26 Carbonera, 27 Guuarda- 
ropa, 28 Galería, 29 Patio, 30 Ai- 
re y luz, 31 Sótano negocio, 32 te- 
traza balcón. 


PORTON DE ENTRADA 


PROPIEDAD EN MARTINEZ r.c.c.a. 


de la señorita Leonor Galeano - Calle Eduardo Acosta esq. General Pacheco 


Arquitecto: FEDERICO EF, SALDARINI 


VISTA DEL HALL Y 
ARRANQUE DE LA 
ESCALERA. 
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FRENTE 


FACHADAS DE LA PROPIEDAD 
AL FONDO LA PILETA DE 
NATACION. 


EIVING - ROCM 


DETALLE DE LA FACHADA 


Y PORCH 


CHALET EN OLIVOS 


Calle Wineberg 2976 - Propiedad del señor Jelle Stienstra 


Arquitecto: FEDERICO F, SALDARINI 


FACHADA 
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Creado con el moderno concepto de las grandes 
organizaciones, el "Fichero de Materiales" de la 


Sociedad Central de Arquitectos, proporciona 


A los Comerciantes e Industriales: 


Un “Promotor de ventas No. 1”, que está en contacto 
permanente con las necesidades de todos los Arquitectos del 
país y SABE lo que ellos necesitan. 


La nómina de las firmas inscriptas, clasificada por 
rubros, se publica en el “ANUARIO” y el “BOLETIN” 
de la Sociedad Central de Arquitectos, que se remite a 


todos los Arquitectos del país, quienes la consultan como la 
información MAS AL DIA que puedan obtener sobre 


los materiales de construcción. 


Por ello el "FICHERO DE MATERIALES” ofrece 


siempre perspectivas de buenos negocios. 


NO PIERDA SU OPORTUNIDAD, INSCRIBASE! 


* LLAME a: 42-2375 «+ 
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» de la 
É: hilg, 
MR. ALVAREZ. 


CENTRO ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA 


CONCURSO DE ACUSTICA 


PREMIO INGENIERO CIVIL ENRIQUE ALVAREZ DE TOLEDO 


TEMA: "UNA SALA DE CONCIERTOS” 


Por el Premio “Ingeniero Enrique Alvarez de Toledo” se acaba de realizar por primera vez 
en la Escuela un concurso destinado al estudio de los fenómenos acústicos relativos a la Ar- 
quitectura, que tuvo su orígen en la iniciativa del Ingeniero Belisario Alvarez de Toledo, pro- 
fesor del tercer curso de Construcciones. 

La prueba se realizó en forma análoga a las competencias sobre Luminotécnia que son ya 
tradicionales en la casa, es decir que con la base de un esquicio previo realizado sobre el 
tema del concurso, se desarrollaron posteriormente lcs trabajos en su doble aspecto: la sólu- 
ción arquitectónica y la dilucidación de los problemas acústicos que ella planteaba. 

Esta ccmpetencia, que es la primera de su índole que se realiza en el país, y creemos que 
en Sud América, de incorporarse definitivamente al programa de concursos anuales lograría sin 
duda velcar el interés de los alumnos hacia una especialización de su carrera de innegable 
importancia actual. Serían dos, entonces, les concursos técnicos de especialización que se 
realizarían anualmente: Luminotécnia y Acústica. Pero aún hay campo amplio en otras dis. 
ciplinas tributarias de la Arquitectura, que podrían motivar nuevas justas anuales e incorporarse 
a lcs concursos que actualmente se realizan. 


El fallo de la competición estuvo a cargo de un núcleo de profesores de la Escuela, con el 
agregado de un técnico de sonido de la RCA Víctor, y los premios fueron discernidos de acuer- 
do al siguiente detalle; 


Primer premio: Miguel Devoto. 
Segundo Premio: Amancio Williams. 
Tercer premio: Américo Cervini. 


Los proyectos premiados fueron exhibidos en el edificio Volta, conjuntamente con los tra 
bajes del concurso anual de Luminotécnia. 


TEMA: 


La sala se proyectará para una Asociación musical, en un cuerpo de edificio o, pabellón 
aislado, de acuerdo con el siguiente programa: 

La composición del conjunto tendrá una superficie total de más o menos 1.200 m/c. y 
comprenderá: 

Piso sótano o de basamento: dependencias de servicio, arendicionamiento de aire, de- 
pósitos, etc. 

Piso principal: a) Parte pública: entrada, vestíbulo o hall, escaleras de la plenta alta, 
guardarropas y toilettes para caballeros y para señoras, sala y corredores de «acceso lateral 
y de fondo; b) Parte privada: salón-foyer de artistas, locales de administración y de servicio, 
toilettes para ambos sexos, escalera o escaleras, etc. 

Piso alto: a) Parte pública: llegada. de escaleras y galería de acceso a la platea alta, 
anfiteatro o platea: alta; b) Parte privada: locales de ensayos, de servicio, etc. 


La sala de conciertos, objeto principal del estudio, tendrá capacidad para 600 auditores, 
tepartidos entre las dos plateas, más o menos del 113 al 114 en platea alta, y su fondo con 
estrado o proscenio para pequeña orquesta, música de cámara y solistas (ds unos 120 m/o.); 
un órgano podrá completar el arreglo del fondo. 

El volumen de la sala no pasará de 3.500 a 4.000 metros cúbicoa, con cualquier forma 
udoptada. 

Se harán: a) para el esquicio: a la escala 1/200, la: planta principal y cortes longitudinal 
y transversal, 


b) para el estudio definitivc: a la escala de 1/1C0, las tres plantas, la fachada principal 
y los cortes. A la escala de 1/50 detalles o cortes de la sala. 


El estudio acústico de la sala comprenderá: 


1% Como justificación de la forma de sala adoptada, se hará un estudio geométrico en 
planta y cortes de las ondas sonoras de primera reflexión indicando, si las hubisra, las zonas 
ce sonidos concentrados y amortiguados. 


22 Estudio del escenario: dimensicnes, forma y clase de la pared de fondo y del piso; 
disposición de los instrumentos. 


39 Estudio técnico de la; reverberación sonora a sala llena, semi-llena y vacía. Cálculo de 
la absorción: clase, cantidad y distribución de los materiales absorbentes empleados: revesti- 
mientos, butacas, allcmbras, cortinades, etc. 
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CALCULO DE LA ABSORCION Y DE LOS TIEMPOS DE REVERBERACION 


* == 7 - == o =S A AR Ez 2 
[COFFICIENTES DE ARSORCION TOTALES 
MATERIAL OBSERVACIONES supo hr CORRECCIONES - 
dl 128 S 128 | 256 | 512 | 1024| 2548 |lo96 
== == —= == === A A E 
PISO DE MADERA DEL ESCENARIO 117 m (0,09 ape 07 
aan — — - 4 —— - ce — —]— má Eat OSEA, 
ll se relicea «l 505 
pa E A (ore joolo! fono one jes jon Erie 
PAREDES DE CAL SOBRE METAL DESPLE. 418m [00?6|0029|0,03 0057/0023 (0,040 
A lor la pinluro los corfi.| 1 ñ aa Sl 
PAREDES DE MADERA PINTADA [o acmojony 74 a (0/045/0,055| 0.051 10,04 (0,04 (0,058 
PAREDES DEL FONDO CELOTEX kk 85m [0,28 |047 [0:70 (0,74 [0,77 (0,77 | 
Dorora am mun corias dle /podian e dl 
PÁREA DEL FONDO 2 plegues serficoles 44m [oo [0,38 0.50 [0,85 (0,82 (0,62 
Mi aaa Dis Var ha pradaro dos coelician] Y E AAA 
TECHO MADERA DEL ESCENARIO las demana a Je [SA [ao45/955 [0.08 ojos (0.04 [0.055 ] 
| TECHO DE CAL SOBRE METAL DESPLEG 4lomt [920726| 9019 (0,031 0,037 [0,026 ooñ0| 
Oeiendos con ebstico, respaldo acolcho | Jjenta Lenimbsdo [óco q pa 
E a E E mojar ers 
PERSONAS Promedio de musicos. | 15 0.53 | 0,3940,44 [0,445 0,46 | 0.46 
PUBLICO * SALA K LLENA Zoo (0.53 [0,594 /0.44 [o.445[0,46 |o,46 
q OOAAá=>==2 -- — - — — 
PUMLICO SALA LLENA" 600 |0a35|0,384 [9.44 [a445| 0,46 | 0,46 corres pora 
ABSORCIÓN TOTAL PERMIMENTE A SALA YACI 
CALCULO DE 1A ABSORCIÓN POR LA FORMULA DE E. RICHARDSON 
ANSORCION TOTAL A SALA £ LLENA 
PARA LA MUSICA As 934 0,074 V= 389 ea 
4 ABSORCIÓN TOTAL A SALA LLENA 
E A A [— 
l pra SALA VACIA 
| CALCULO DEL TIEMPO DE REVERAERACION POR LA FORMULA DE SALINE = 
| TO A SALA ) LLENA 
| Ys 0,16 7 GE abia 
A A SALA LLENA 
a 
VOLUMEN DE LA SALA 4o000m= I4iooo PIES CUICOS  Úsicoo = 52-> VOLUMEN POR PERSONA 6,06 m= 232 PIES CULICOS 


EL VALOR DE LA ABIORCION oblenidlo por la formula ae dichardson reso/lg e/promedo de los valores gor sehrenea en lo sel. 


LoS TIEMPOS DE REVERAERACION obleardos son com plefomante setispoctorios como se 0. por de comporecion se hece en e/ grafico con les solas deconererto mos 
célebres del mundo. Y resultara Adel volomea y de los melerrales empleados en la sale, no necesfonidose ningono especial 010 serena /a pared dYa/ fondo Jonde se 
proyechocelo tex £2 y en» pesoda cerbrad: poro evitar dos Mejlecciones.— o, z 

EL TIEMPO DE REVERBERACION A SALA VACIA resulla pesveño por comparacion. en «/grofico, ¡pero es mas conveniente aa os senofa menos en la cudicror 


la talla de publico; pedendose efechoar las probbos de las ejedociones, sía recorrir dl ningorn. sistemo espera” Ésto se ha obtenido vsendo osientos 
con elto Hoder bora ? e E 


LA TONMLIDAD O COLOR de lo sols clepende delos Hempos de reverberación. paro coda frecuencia all sonido” Se han anoledo en vn grafico, donde ye re 
gue ls corro obtenida hene la formo Ye o As A Pre dara. 
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TIEMPOS DE REVERBERACION SEGUN LA CANTIDAD DE PUALICO 
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MEMORIA DESCRIPTIVA= — Se proyecto al edificio ocusoado francamente en plon lo yea ehroción las tres joarias principales ol que cols com» 
puesto: el hall dal poblico escoleras. Feiletes ; la sala y la porte pritada de solas dle esfuctica odministración elo 

El hall se proveego de $randes senfanales permitir las vists al arden, lo mismo gee las poleriss laterales gue odemas de comunrosc/on con La 
Jorte privado permiten cono promenode "7 El fal! correspondiente o la Platos olta se proyecto como bsIcon. pora formar un solo ambiente con el 
del piso pracipol y las escoleras, Se toro cordado de colocar los foilelfas Ye ambos Plants principales sor buesios por frcihilar la bajada le 
caños principoles de desapóes y la construccion de los enfrepisos. Las portes soperior e sajeror de loe sala son oecesióles paro vas Aocrl colocg- 
cion y revision de los coñdactos de arre ocondicion odo, sistemo de iluminacion eh.- En esta parte olel suÉsVo/o no se proyectaron Has mou 
parias del erre ocondic/onado pera asker mas economicamente e le sola As los rordos producdos por Ss PUSIMas.— 

lA SALA. Ses proporcionado entre los limites 1x14 y1rz pu recomendo la expericacio Su forma se justifico en el estudio geome 
bhico de los oados sororts 

ASLACION ACUSTICA. /r consórtulr on patelon po seporodo, se ha orsibro (o salo solo Ae /2 porte primado, por serle unico 
dende les actividades pueden. subsistir duro fa el momento Ae lo e/ecucion, Y perturbarla con los rudos aór pro YucarHnSs.— 
los mientos son ¡adependentes , y El corredor qee rovea a/ sitas río esta sostenido con vipos =n volu hizo, no produ aendase 
aragun contocto entre los partes resistentes como puede verse en el clelolle. Este =-sfemo, economico, permi le que funcionan ¡35 so- 
las de estodio ol mismo Hempo wvx JE AESITIrollo una Junaon, y ev fo gue los ruidos Ya (os maquinas se propagan a las sala. lara 
locval ambien se frota convenlenfementz los conductos Ael re aon Accionado (Mercetalla),- Los solos dle estudio se hon separado, imbter 
cslando entre elos los guardarropos y follettes, pora oisieríos enfre sí 

los dobks poredes blerales, ye Culo tor y/o pesada corfinode le pared tel fondo o/ston la sola ds los pocos rardos que puedan ¡prod- 


/ 
erse en el hcoll yen les lernas laterales, cuyos estructuras resisfaentes fambiea se ban seporado Telos Ye lo core arrnordt>,— 
Y so pas: 4 ; 


dros de melsl 


Choapa de hierro salranizado_ en ponts de deman te 
epa 92 tuerro golronizodo en puaja er man te 


Condecto de aire orondicionode. 


Velocidad del aire menor de Om 3/seguado 


conbropiso 
A 


Pared 030 


DETALLE DE LA AISLACION ACUSTICA ENTRE LA SALA Y EL PRIVADO 


ESCALA 1:2o 


Enduido de col. 


detal desplegado 


_ muro de 030. 


A E 


Hontantes- de madera, 442.5" 


ARTEFACIO DE ILUMINACION Y DIFUSOR 


ESCALA 1:Zo 
DETALLE DE LA PARED DE LA SALA 
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ESTUDIO DE LAS ONDAS SONORAS 
EN EL CORTE LONGITUDINAL 


El perfil se ha calculado para la 
posición 1, que es la que ocupan los 
solistas. La pared del fondo del es- 
cenario (D. E, F.) envía las refle- 
xiones sobre el público de la platea 
baja y como es de madera sirve de 
resonador la parte recta del techo 
marcada con (1) hasta el punto C, 
está compuesta de persianas de ma- 
dera. Cuando hay solistas se usa 
para que éstos, con las reflexiones 
que ella produce, tengan una sensa- 
ción conveniente de su propia eje- 
cución. Cuando estas reflexiones mo- 
lestan O para dejar pasar mejor el 
sonido del órgano se abren las persia- 
nas y esta parte del techo ya no ac- 
túa como reflejante. Entre los pun- 
tos C. y B. del techo envía sus re- 
flexiones sobre la platea baja has- 
ta el espectador más alejado. La 
parte BA envía sobre la platea alta 
las reflexiones y la distinta curva- 
tura a partir de A las refuerza, In 
otra posición extrema de la fuente 
sonora (3) el sonido también se re- 
parte uniformemente. Fl decalaje en- 
tre las ondas directas y reflejadas 
es siempre inferior a 22 mts. 


ESTUDIO DE LAS ONDAS SONORAS 
EN PLANTA 


Como la sala no es de grandes di- 
mensiones, son suficientes para re- 
forzar el sonido con ondas refleja- 
das, las tres paredes del fondo del 
escenario y el techo en su totali- 
dad. El resto de las paredes latera- 
les se proyect con ondulaciones 
««convexas»» que por sus reducidas 
dimensiones, alrededor de 2 mts. no 
produce reflexiones directas sino 
que difunden las ondas llenando toda 
la sala con los sonidos. Se ha consi- 
derado la fuente sonora en 3 sitios 
(1-2-3) y solo la 1% reflexión por- 
que las subsiguientes no merecen te- 
nerse en cuenta por la debilidad que 
sufre el sonido. En la posición 1 se 
produce la. repartición más unifor- 
me de las ondas de la sala y corres- 
ponde a la ubicación de los solistas. 
En las otras se refuerza el sonido 
principalmente en el lado opuesto 
de la. sala adonde está la fuente so- 
nora. Se ha calculado el descalce en- 
tre la onda directa y las reflejadas 
para el espectador peor ubicado en 
cada uno de los 3 casos, y se man- 
tiene siempre inferior a los 22 mts. 
máximo admisible. 


ESTUDIO DE LASONDAS SONORAS 
EN EL CORTE TRANSVERSAL 


Jol techo casi plano reparte uni- 
formemente las ondas reflejadas en 
toda la sala cualquiera sea la posi- 
ción de la fuente sonora. Las curvas 
de unión del techo con las paredes 
laterales, aunque son cóncavas no 
producen concentraciones peligrosas, 
por sus pequeñas dimensiones. Mas 
bien la capa de aire que le es veci- 
na actúa como resonador, contribu- 
yendo a la intensidad del sonido. 


ESTUDIO FOTOGRAFICO DE LA PROPAGACION DEL SONIDO 


El agua en reposo que se comporta de análoga 
manera al aire ambiente, al ser alterada por una 
vibración permite registrar gráficamente los efec- 
tos de: reflexión en el local que se estudia, con 
absoluta analogía a lo que ocurre cuando el iluído 


aqua es reemplazado por el aire de la sala. 


FOCO EN POSICION DE SOLISTAS 


FOCO EN POSICION DE SOLISTAS: bien neta la 
diferenciación de las ondas reflejadas por pared 
de fondo y techo. Estas hacia el solista. 


FOCO EN POSICION EXTREMA: las ondas se 
dirigen al lado cpuesto de la sala. 


SOLUCION DE LA PAG. 41 


Solución de la Frase: 
El Perfil de Fierro está por las nubes, 


Solución del Problema: : 
Lo debe encontrar el Gobierno. 
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) DOIO ALIADO 


“INSUPERABLES POR LA CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS 
EMPLEADAS EN SU FABRICACION. 


En un surtido de más de sesenta productos, hallará el profesional el modelo más adecuado 
a las necesidades de la moderna construcción. 


CHACABUCO 132 ll A M E E BUENOS AIRES 


REVISTA DE ARQUITECTURA . 
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e ingenieros incluyen en 
eS 


Por eso, los arquitectos 


A sus Obras los accesorios 
¡ “L. U.”, que siempre 

responden a la confianza 
Ss que en ellos se deposita. 
Duran años y años, dando un 
servicio ininterrumpido, eficaz 


y de absoluta seguridad. 


Además, su brillo inalterable y 
la sobriedad de sus líreas, 
hacen que estos accesorios 
“L. U.”, otorguen distinción a 


todo ambiente. 


ESTAN EN VENTA EN LAS 
MEJORES CASAS DEL RAMO 


INDUSTRIA ARGENTINA DE CALIDAD 


Sociedad Anónima Fundición y Talleres LA UNION, Buenos Aires 
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Hormigoneras “MARI” 


MODELO 1941 


| 
Toda Máquina para la Construcción 
Pte. LUIS SAENZ PEÑA 1835 BUENOS AIRES 


FABRICA 
nm DE 
ORNAMENTOS 
ESTAMPADOS 


Ricardo Tisi € b" 


Casa Fundada en 1866 


Construcciones de Techos 
DE 
PIZARRAS, ZINC, PLOMO, COBRE 
TEJAS, FIBRO-CEMENTO, ETC. 


PIDAN PRESUPUESTOS 


Casa Central : 
4057 —DIAZ VELEZ-— 4061 


U. T. 62, Mitre 0047-48-49 BUENOS AIRES 


DESCOURS € CABAUD 


PRODUCTOS METALURGICOS 


(S. A.) 
e 


TIRANTES P. N. Y GREY 
HIERRO REDONDO 
en Rollos y Barras Largas para Cemento Armado 
METAL DESPLEGADO 
PERFILES para CARPINTERIA METALICA 
HERRAJES para puertas, ventanas y celosías 
TABLILLAS ARTICULADAS 


MAQUINAS y HERRAMIENTAS para 
HERREROS, MECANICOS y CONTRATISTAS 


SOLICITEN CATALOGOS 
CANGALLO 1935 
BUENOS AIRES 


ROSARIO CORDOBA BAHIA BLANCA 
Salta 1843 - Av.E.F.Olmos 323 - Donado 124 


SANTA FE - Dique 1.* 


JOSÉ RAMIREZ 


449 - TACUARI - 449 
U. T. 38, MAYO 5846 


BUENOS AIRES 


ed 


En esta casa se imprime la 
“Revista de Arquitectura” 
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VENTA DE TERRENOS EN SAN ISIDRO, ACASSUSO Y OLIVOS 


-.70.— Olivos.— Avda. José C. Paz y San Lorenzo — 3 lotes de 
12.12 x 34.60 vs. clu. con facilidades. Afirmado pxg0. 


357.— Olivos.— Avda. José C. Paz y Anchorena, con facili- 
dades, esqunina de 318 vs. 


279.— Olivos.— Centro Barrio Porque Anchorena, con faci- 
dades, esquina de 318 vs. 


286.— Olivos.— Avda. José C. Paz entre Bermudez y Ancho- 
rena, 2 lotes de 12x 45 vs, clu. con facilidades. Afirma- 
do pago. 


91.— En S. Isidro. Parque Aguirre, espléndida esquina so- 
bre Av. Manuel Aguirre, y López por Planes—1102 y/c. 


94.— En Olivos próximo estación Anchorena, Barrio L. Paz, 
con espléndida vista al río 402 v/c., pavimento, cerco y 
veredas pagos. 


38.— En Olivos, Parque Malaver, terreno de 12 vw. por 50 

v/c., pavimento, cerco, pagos, a 1 cuadra Av. J. C. Paz. 

127.— En Olivos, sobre el Río y calle por medio" residencia 
presidencial, 1710,62 v/c., tiene un frente de 48 varas, 
Con facilidades. 


FRACCIONES PARA INDUSTRIAS 


Capital Federal, en Floresta, fracción de 940 v., a media cua» 
dra Juan Bautista Alberdi y a una cuadra de Avenida Ol- 
vera, con pavimento, cerco y vereda pagos, con tacilidades. 


Lomas de Zamora, sobre Avda. Garibaldi con pavimento 
pago, fracciones de 2.000, 5.000 y 10.000 varas, con faci- 
lidades, zona industrial, a pocos metros de lo Fábrica de 
Porcelana “Cari” y próximos a la de Tejidos “Fymba”. 


Llavallol (F. C.S.), sobre Avda. Ugarte, con frente de 190 
varas, sobre pavimento pago y contrafrente a vías de fe- 
rrocarril, apropiada para instalaciones, desvío y desagiie 
natural, tierra alta. Superficie 22.000 v/c. a 400 metros es- 
tación, zona industrial, vía por medio con Vidriería Argen- 
tina S. A., Pilkington Brothers Ltda. La Cerámica, etc. 


DINERO EN HIPOTECA 


Sobre propiedades de renta (Capital) partidas desde 
$ 50.000 a $ 100.000 y sobre casas en Vte. López, Olivos, 
Florida, Martínez y San Isidro, partidas desde $ 5.000, a 
largos plazos. 


EN COMPRA 


CASAS DE RENTA CUYO VALOR NO SEA MENOR DE $ 100.000.— TRATO DIRECTO. 


INFORMES EN 


LA IGLESIA de la COMPAÑIA de CORDOBA 
Cuaderno XII de 


DOCUMENTOS DE ARTE ARGENTINO 


Publicaciones de la Academia Nacional de Bellas Artes 


Con un magnífico estudio histórico sobre los orígenes 
y construcción de este monumento del arte religioso 
colonial, por el 
Arg. MARIO J. BUZCHIAZZO 
y 117 espléndidas ilustraciones de los aspectos 
constructivos de la obra 


Un gran volumen 
bellamente presentado .............. Precio: 10 $ min. 


ESTA 


ADMINISTRACION 


“SANATORIOS DE 
ALTITUD ”. 


Obra del Arq. Raúl E. Fitte, 
Profesor de la Facultad 


Para los Arquitectos, Inge- 
nieros, Médicos y Estudian- 
tes. 400 páginas de texto, 
formato 23 x 30' ctms. con re- 
producciones de planos y 
vistas de 25 Sanatorios de Francia, Suiza, Italia y 
España,visitados por el autor. Precio $ 30.. min. 


GEODPÉ 
COMPAÑÍA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 


(SOCIEDAD ANÓNIMA) 


Contratista de: Casas de 
renta - Fábricas - Silos 
Bernardo de Irigoyen 330  - Molinos - Pilotajes - 

Puentes - Puertos - Ca- 


BUENOS AIRES.  nalizaciones - Dragados 


U. T. 37, Rivadavia 2011 - Endicamientos - Fe- 
rrocarriles — Usinas - 


Subterráneos, etc. 


Administración: 


Direc. Telegr.: «GEOPÉ > 


Las obras de arte requieren cada 
cierto tiempo cuidados especiales 


GALERIA WITCOMB 


Tiene personal competente y especializado para la 


conservación o restauración de cuadros 


Recurra a una casa seria y responsable 


Florida 760 Buenos Aires 
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La arquitectura funcional re- 
quiere, para cada ambiente, un 


alumbrado también funcional. 


Utilice los servicios gratuitos de 
nuestro personal especializado, 


el cual cooperará gustosa y 


desinteresadamente con Ud. en 


la completa y eficaz resolución 
de todo lo concerniente al alum- 
brado de las obras que se le 
confían. Sin compromiso alguno 
de su parte, consúltelo en 


nuestra Oficina Luminotécnica. 


RAFAEL A. SAMMARTINO. 
ARQUITECTO DIRECTOR R Sa 


ADE ES E] o 
COMISION LEY 11.333, Art. 6.2 SIEMENS - BAUUNION Y GEOPÉ . eS 
Arq. Asesor, FRANCISCO SQUIRRU , y La Empresas Constructoras y ee 
0% 


EL MAS CRANDE Y MONUMENTAL 
EDIFICIO DE SUD AMERICA, EQUI- 


PADO TOTALMENTE 1? dl 
CON 1. ' 


ES 


